f‘fswaDECTwo CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE}; -

BUDYNKU

NUMER SWIADECTWAL)

| SCHE/12745/64/2023

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2)

Magazynowy

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3)

Magazynowo biurowy

ADRES BUDYNKU

50-541 Wroctaw, ul. Armii Krajowej 61B

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4)

Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

2003

METODA WYZNACZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)

Metoda obliczeniowa

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 1094,14
TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Aflm2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1094,14

WAZNE DO 8) 22 Kwietnia 2033
STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH Wroctaw

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

iQCENA CHARAKTERYSTYKL 'ENEEGETYCZN'EJBUDYNKU 10)

WSKAZNIK GHARAKTERYSTY ENERGETYCZH

WSKAZNIK ROCZNEGOJZAPQTRZESOWANTA NA -

{EU =

60,9 kWh/(m2-rok)

WSKAZNIK ROCZN Go,zapmnz' BO
ENERGIE KONCOWA 11) ‘

EK =  103,8 kWh/(m2-rok)

{EP =

163,4 kWh/(m2-rok) 120,0 KWh/(m2-rok)

|ECO2 =

0,058 t CO2/(m2-rok)

UDZIAt QBNAMAL!\N CH ZR
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGI

= 0,0 %

Wymagania dla nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

500 >500

iz | JEDNOSTHA/(mvok)
Energla cieplna z sieci creplownlczej G
Energia elektryczna. 0,962 kWh
| Energia elektryczna. 4,731} kWh
Energia elektryczna. 30,844 kwh

SPORZADZAJACY SWIADECTWO

IMIE I NAZWISKO

inz Maciej Waszczuk

NR WPISU DO WYKAZU 13)

12745

DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA

22 Kwietnia 2023
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LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m3] 4595,4
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 4595,4

POWIETRZA [m3]

PODZIAE. POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU 14)

PUM: 0,00 m2; PUU: 0,00 m2; PUL: 1094,14 m2

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCIT BUDYNKU Tradycyjna
: . = WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY | CIEPEA PRZEGRODY U [W/m2:K]
- : — : : : = o _ UZYSKANY | WYMAGANY 15}
BG Drzwi zewnetrzne LxH= 320,0x360,0 cm 2,500 1,300
D1 Dach 21,9 cm 0,287 0,150
DZ Drzwi zewnetrzne LxH= 110,0x220,0 cm 2,500 1,300
o1 Okno zewnetrzne LxH= 240,0x110,0 cm 2,000 0,900
02 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x110,0 cm 2,000 0,900
PG_1 Podtoga na gruncie 72,0 cm 0,251 0,300
Sz Sciana zewnetrzna 27,0 cm 0,419 0,200
= E = ; = . |  SREDNIA
SYSTEM OGRZEWANIA 16) ELE“EQJ;%POWE oPIS | SEZONOWA
: - - o : . _SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA | WEZEE CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW - 0,99
| PRZESYE CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddia ciepta 0,96
. usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA. | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA L WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacja 0,88
- - = = : centralng - | miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA | = = = . SREDNIA
cieecerwopy - | FEMEHTY SKEADOWE . opis ROCZNA__
 UZYTKOWElI16) e - = - SPRAWNOSC
: | WYTWARZANIECIEPEA | Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYt. CIEPLA | MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
, = | bez obiegéw cyrkulacyijnych
AKUMULACIACIEREA | Brak zasobnika 1,00
- v s - - . SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA 16) E‘-E"Eggéﬁﬁ""\“? . oprs | sezonowa
' - = e | SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU -
PR7ECVE clb oDy
| AKUMULACIA CHRODU.
| REGULACIA I WYKORZYSTANIE
= ICHEODY. =
WENTYLACIA

Nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci przegréd zewnetrznych; wywiew z
wykorzystaniem przewodow wentylacyjnych

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA 11), 16)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

 OGRZEWANIE | CIEPEAWODA | ., | OSWIETLENIE |  _
~ - _ IWENTYLAGIA uzvikowa | CHEODZENIE _ WBUDOWANE | cie
[kwh/(marok)] 56,2 4,7 o0 - 60,9
UDZIAE - [%] 92,3 7.7 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWAEU:

60,9 kWh/(m2-rok) |

SonramaaaE R OGRZEWANIE | CIEPLAWODA | .. | OSWIETLENIE | :
-~ RODzZA NQSNIKAENERGII LUS EN‘EVRVGII - | IWENTYIACA | Uf{}’TKdWA e ’,CHLODZEKIE ~WBUIVJOWANE‘11)' SUMA
CIEPLO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel
Kamienay:lub gaz 67,2 0,0 0,0 0,0 67,2
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna o i 0 404 %h
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SUMA

68,2

4,7

0,0

30,8 103,8

- im;’(mimk)}

e %)

65,7

29,7 100,0

4,6

0,0

WSKAZNIK RG(ZNEGO ZA?OTRZEBGMMA NA ENERGIE KONQOWA EK;

j

103,8 kWh/(mZ rok) |

~ OGRZEWANIE | CIEPEAWODA | .o . | OSWIETLENIE |

- Ropzm NQSNIKAENERGII LUB ENERGII . TWENTYLAGA | UPYTKOWA CHEODZENIE | yoinowane11)|
CIEPLO SIECIOWE Z KOGENERACJI wegiel 53,8 0,0 0,0 0,0 53,8
kamienny lub gaz
SIEC l_ELEKTROENERGI:—I'YCZNA SYSTEMOWA - 2,9 14,2 0,0 92,5 109,6
Ene;rqsa elektryczna
SUMA [KWh/(m2rok)] 56,7 14,2 0,0 92,5 1634
UDZIAL %] 34,7 8,7 0,0 56,6 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNAEP:

163,4 kWh/(m2-rok) |

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAR, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPELNIENIA

ZALECEN)
Bez uwag
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Nr $wiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkdw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984, z pdzn. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okredli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos¢ po uptywie terminu wskazanego w tym Swiadectwie albo w przypadku, ¢
ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okredlana na podstawie pordwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oéwietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP
wynikajgcg z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z
maksymalng warto$cig wspétczynnika wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdiczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie wartosci wspéiczynnikdw przenikania ciepla przegréd U podlegajacych
przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajgcych z przepisdw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkdéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapic réznice w wynikach koncowych
miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb
uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ... m2, czes¢ garazowa: ... m2, czes€ ustugowa: ... m2, czes¢ techniczna: ... m2).
Wymagania dotyczace wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajgcego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartodci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie konicowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i
dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koncowg i
nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemdw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku fub czesci
budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z p6zn. zm.).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na

nieodnawialng energie pierwotna, energie koncowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczent okresla sie na podstawie budowlanej

dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w

zaleznodci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koricowej dodatkowe naklady nieodnawialnej

energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg

na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby

naturalne i érodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg okreéla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania,

chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oSwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest

to ilod¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z

uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktdrej warto$¢ zostata okredlona w przepisach

techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja

wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywnos¢ energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,

b)  w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

<) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze sciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacie oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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