SWIADECTWO GHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNED

BUZYNEL

FHIMER SURLETTTAL

| SCHE/12745/101 /2023

BUDYNEK OCENIAN

RODZA) BUDYNKU 2) Uzyteeznosei publicznej
PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Blurowy Iub adm.
ADRES BUDYNKU 50-541 Wroclaw, ul. Armil Krajowej 61 P

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4)

Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

2003

METODA WYZNACZANIA Meteda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)

POWIERZCHNIA POMIESZCZER O REGULOWANE! 25,00

TEMPERATURZE POWIETRZA

{POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEGDZONA) Aflmz2] 7)

POWIERZCHNIA ULYTXOWA [m2) 25,00

WAINE DO 8) 23 Kwietnia 2033
STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTORE) DANYCH Wroctaw

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 90

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNED | OCENIANY BUDYNEK ﬂgm%:m:g&mf%{w
B R BU = 2212 kWh/(m2-rok)
mlm&mmﬁ jia EK =  314,0 kWh/(m2-rok)
WSKALNIK ROCHECO IPOTRZEEONAA N EP = 3347 KWhi(m2-rok) EP = 70,06 kWh/(m2rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISTE COR ECOZ = 0,117 t CO2/(ma-rok)

Wymagania dn nowspe hudymiu

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZVWANEGD NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT PRZEZ BUOYNEX l?.‘;l

SYSTEM TECHNICZNY nonnw:gﬁlégmm mmml_ﬁ% JEDNOSTKAS (m2'rok)
OGRZEWCZY Energia ciepina z sieci cieplownicze;. 0,994 G2
Energia elektryczna. 2,200 kwh
PRIYGOTOWANIA CIERLE) WODY ;
u Energia elektryczna. 4,731 kWh
CHEODZENIA
WBUDOWANE INSTALACI i
b o A Energia elektryczna. 31,000 kWh

IMIE I NAZWISKO inZ Maciej Waszczuk
NR WPISU DO WYKAZU 13) 12745
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 23 Kwietnia 2023
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKLU,

LICZBA KONDYGNACIT BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNXU [m3] 80,0
KUBATURA BUDYNKU © REGULOWANE) TEMPERATURZE 80,0
POWIETRZA [m3]
PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU 14) PUM: 0,00 m2; PUU: 25,00 m2
TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20°C
W ZALEZNDSCI 0D STREF OGRZEWANYCH
RODZA) KONSTRURCH BUDYNIU Szklelet obudowany plytami warstwowymi
| T WSPSOLCZYNNIK PRZENTKANTA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY | CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2-K] |
UZYSKANY | WYMAGANY 15}
D Dach 0,297 0,150
Dz Drzwi zewnetizne 2,500 1,300
o1 Okno zewnetrzne 2,200 0,900
PG Podioga na gruncie 0.339 0,300
sz Sciana zewnetrzna 0,294 0,200
SREDNIA |
ELEMENTY SKtADOWE
OPIS SEZONOWA
SYSTEM OGRZEWANIA 16) SYSTENU oz \
WYTWARZANIE CTEFLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z abudowag - powyze] 100 kKW 0,9_9!
PRZESY: CIERLA Inna 0,90]
AKUMULACTA CIEFEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,001
REGULACIA 1 WYKORZYSTANIE | CENTRALNE QGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z requlacis 0,88
CIPeA centralng -  mie zalaes P - 2 K) !
SYSTEM PRZYGOTOWANIA £rEDNTA
e ELEMENTYSI::DOWE RIS I ROCTNA
UZYTKOWES 16) SISTE SPRAWNOSC |
WYTWARZANIE CIEFEA Elektrycany podgrzewacz przeplywowy 0,99
PREESYR CIEFEA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpasrednio przy purddach poboru - 1,00
bez oblegdw cyrkulacyinych :
AKUMUIACOA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENTA 26) | FLEMENTY SKEADOWE OPIS SEZONOWA
WYTWARZANIE CHEObU
PRZESYE CHEODU
AKIMULACIA CHEODY
REGULACIA 1 WYKORZYSTANIE
CHLCDY
WENTYLACIA Nawiew powletrza nawiewnikami oklennyml craz nieszczelno$ciami przegréd. Wywiew
kanatem wentylacyjnym

SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACTT CSWIETLENIA 11), 16)
INNE ISTOTNE DANE DXOTYCZACE BRIDYNIKL

WSKAZNIK ROCZNEGD ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU leWh/(m2-rok)| 177

OGRIZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
T WENTYLACIA UDTKOWA CHLODZENIE |  whUDOWANE SUNS
[k {m2rok)] 216,5 4,7 0,0 221,2
ODZIAL %] 97,9 2,1 0,0 100,0
]lvsx»\imx ROCZHEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 221,2 kWh/{m2-rok) I
WSKEZNIK FOCINEGD ZAPOTRZEBOWANIA NA FNERGIE KONCDWA B [BWh/ (2 ek 17} it =
RODZAT NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT Pwrarvian | COREhWODA | aiopzENTE wgﬁmknmafn SUMA
CIEPEO SIECIOWE Z KOGENERACIE - wegiel
kamisnny Iub gaz 276, 0,0 0,0 0,0 276,1
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Enerqia elektrvcne 2,2 4,7 0,0 31,0 37,9
SUMA [KWh/{mzrok)] 278,3 4,7 0,0 31,0 314,04
uDzZIAL 1%l 88,5 1,5 0,0 9,9 100,0
stui:m( ROCINEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGTE KONCOWA EX: ] 314,0 Kwh/(m2+rok) |
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WSKACTIK ROCINEGO ZAPUTRZEBCAANIA NA LEODNAWEAL TEA SNERGIE PIERWOTNA £P [N M2 rold} 17
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE

RODZA1 NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII IWENTTIRCIA UETKOWA CHYODZENIE | \miiGoWANE 11) SUMA
CIEPLO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel
mfim_m&ga_z 220,9 0,0 0,0 0,0 2209
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elekirvczna 6,6 14,2 0,0 93,0 113,8
SUMA [KWh/{marok)] 2275 14,2 0,0 93,0 334,7
ubzIAL %] 68,0 4,2 0,0 27,8 100,0

lW'SKAiNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

334,7 KWh/(m2-rok) |

1) PRZEGRAD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANLA ROBAT BUDOWL_ANYCH POLEGAJACYCH MA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, CBEIMUJACYCH PONAD 25%

POWIERZCHMI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANGWANYCH ROBOT BUDDWLANYCH, O KTORYCH MCWA W FKT 1

Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCT BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBGT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

5

—

DOTYCZACE OPEACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W

ZALECEN)
Bez uwag

ENNYCH UWRG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYII ENERGETYCZNET BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKN: SZCZEGOLOWE INFORMACIE
ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKTE NALEZY PODJAC W CELY WYPELMIENIA
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Nr $wiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatyczaym, w ktérym jest prowadzony

centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkdw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkdw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984, z péén. zm,).

2 Rodzaj budynku: mieszkainy, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosd publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
Magazynowy.

3 Nalezy okredli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.

U, z 2019 r. poz. 1186, z pdin. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby

opleki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 slerpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw: tak / nie,

4
5 Dotyczy budynku oddanegeo do ugytkowania.
&
7

Naley wpisad: metoda obliczeniowa zlbo metoda zuzyciowa.
Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacii netto wyznaczana wediug Poisklej Normy dotyczace] wiasdciwosci
uzytkowych w budownictwie — ckreslanie i obliczanie wskanikéw powlerzchniowych | kubaturowych.

B Swiadectwo charakterystyid energetycznej traci wazno$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie aibo w przypadku, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakierystyce energetycznef budynkdw.

9  Nafezy wypeini¢ w przypadku metody obliczeniowej.

10 Charakterystyka enérgetyczna budynku jest okredlana na podstawle pordwnania wskainlka rocznego zapobrzebowania na
niecdnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokofenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji,
chiodzenia, przygotowanla cleple] wody uiytkowej | whudowanej instalacji oéwietlenia z maksymalng wartosciy wskainika EP
wynikajgca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartodct wsplezynnika przenikania ciepla przegréd U w budynku z
maksymaing wartodcia wspdlczynnika wynikajgcg z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaZnika EP oraz wspdtczynnikdw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekraczac wartodcl wynikajgcych z przepisdw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku pediegajacego przebudowle jedynie wartodcl wspdicoymnikéw przenfkania ciepta przegréd U podlegajgcych
przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosct wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych,

11 Rocznego zapotrzebowania na energie koricowa oraz nisodnawialng energle plerwotng przez system wbudowane] instalacjl oéwietlenia
nie wyznacza sig w przypadku budynku mieszkalnego.

12 Metoda obliczeniowa odnos] sie do standardowego sposobu uzytkowania | standardowych wanmkdw klimatycznych, natoriast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowanta budynku, w zwigzku z czym moga wystapi¢ réznice w wynikach koricowych
miedzy cbliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadiu korzystania z metody cbliczeniows), 2 uwag! na standardowy sposcb
uZytkowania, uzyskane wartodci obliczeniowe] rocznej iloéci zuzywanego noénika energii lub energii nie pozwalaja wnicskowal o
rzeczywlistym zuzyciu energif w budynku; wartodcl te s przyblizone,

13 wykaz, o ktdrym mowa w art, 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 siempnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw,

14 Podziat powierzchni uzytkowej (np. czeddé mieszkalna: ... m2, czeé€ garazowa: ... m2, czeéé uslugowa: ... m2, czeéé techniczna: ... m2).

15 Wymagania dotyczace wartosci wspélczynnika przeniksnia ciepta przegréd U powinny byé spemione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego alkzo budynku podlegajgcege przebudowie.

16 W przypadku kilku systemdw technicznych lub pedsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

17 Wartosci rocznege zapotrzebowania na energle udytkows, energie koficows i nieodnawlalng energie plerwotng odpowiednio dla
systernu cgrzewania, systemu przygotowania clepte] wody uzytkowej, systemu chiodzenla, systemu wbudowanej instalacii oéwietlenia i
dia urzadzeri pomocniczych odniesione do powlerzchni Af. Wartoicl rocmego zipotrzebowania na energle pomocniczg koricowa |
niecdnawialng energle plerwotng dla urzadzert pomocniczych systemdw technicznych odniesione do powlerzchnl Af nalezy wykazaé w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuiycia.

18 wypenienie jest obowigzkowe, chyba e nle ma sensownej mozliwose takiej poprawy w poréwnaniu z obowiazujacymi wymaganiami

zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.
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Niniejsze Swiadectwo charakterystykd energetycnej zostalo wydane na e oceny charakterystyld energetycznej budynku
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdéw orez rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnfa 27 lutego 2015 r. w sprawie metodolegii wyznaczanla charakberystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z pé#n. zm.).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakierystykl energetyczne] jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie plerwotna, energie koficowy oraz energle uzytkow. Dane do obliczefi okresla sie na podstawie budowlane]
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyimuje sle standardowy albo faktyczny sposdb uiytkowania, w
zaleinoscl od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na_nieodnawiaing epergle pierwotng uwzglednia obok energii koficowej dodatkowe naldady nieodnawialnej

eneryii pienwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazuja

na nieznaczne zapotrzebowanie na energig | tym samym wysoka efektywncs¢ energetyczng budynku i zuzycie energil chronigce zasoby
naturalne i Srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na eneryie koficows okreSia roczng oS¢ energii dostarczang do budynku dia systemdw: ogrzewania,

chtodzenia, przygobowania clepiej wody ufytkowej oraz wbudowanej instalacii céwietienia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest

to iosC energli, kbfra powinna byé dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z

uwzglednieniern wszystkich strat, aby zapewnl¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej warto$é zostala olreélona w przepisach

techniczno-budowlanych, niezbedny wentytacje oraz oSwietlenie | przygotowanie cleplej wody uZytkowej. Niskie wartosei sygnalizujg
wysokosprawne systemy techniczne w budynku | jego wysoka efektywnodE energetyczna.

5. Rocane zapotrzebowanie na energie ugytkows okreéla:

3) w przypadku ogrzewania budynku — energi¢ przenoszong z budynku do jego otoczenla przez przenikanie fub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,

b)  w praypadku chiodzenia budynku - zyski ciepla pomniejszone o energie przencszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powletrzem wentylacyinym,

¢)  wprzypadku przygotowania cleple] wody uytkowej — energie przencszong z budynku do jego otaczenia ze Sciekaml.

Niskie wartosc! sygnalizujq bardzo dobrg charakterystyke energetycny przegrid, niewlellde straty clepla przez wentylacje oraz

optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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