| SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ: -

BUDYNKU

Y SCHE/12745/69/2023

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Biurowy

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Budynek biurowy lub administracyjny
ADRES BUDYNKU 50-541 Wroctaw, ul. Armii Krajowej 61C

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4)  Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 6)
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE) 6688,19

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Aflm2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 6688,19

WAZNE DO 8) 20 Kwietnia 2033

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREJ DANYCH Wrockaw
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU 10)

mczm—nunowmmcn -

37,1 KWh/(m2-rok)

60,3 kWh/(m2-rok)
122,3 KWh/(m2rok)
0,043 t CO2/(m2-rok)

37 %

500 >500

| OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

Energla C|ep|na z sieci cneplowmczej
Energia elektryczna. 3,896/ kWh
- |Energia elektryczna. 4,731 kWh

cmoazsmm - | Energia elektryczna. 3,347/ kWh
WBUDOWANEJ INSTA' | Energia elektryczna. 21,666| kWwh
OSWIETLENIA 11) :

SPORZADZAJACY SWIADECTWO

IMIE I NAZWISKO inz Maciej Waszczuk )
NR WPISU DO WYKAZU 13) 12745 Wiel Masioulk

i Adq $poregdzania
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 20 Kwietnia 2023 e
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LICZBA KONDYGNACIT BUDYNKU 2
KUBATURA BUDYNKU [m3] 33622,3
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 33622,3

POWIETRZA [m3]

PODZIAt. POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU 14)

PUM: 0,00 m2; PUU: 2784,65 m2; PUI: 3903,54 m2

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 16/20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyjna
, » . » | WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
'PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY - OPIS PRZEGRODY | CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2:K]
: - : - = _UZYSKANY | WYMAGANY 15)
BG Drzwi zewnetrzne LxH= 350,0x350,0 cm 2,500 1,300
{D_1 Dach 21,1 cm 0,216 0,150
DW Drzwi wewnetrzne LxH= 110,0x220,0 cm 3,000
DZ1 Drzwi zewnetrzne LxH= 180,0x220,0 cm 2,500 1,300
DZ2 Drzwi zewnetrzne LxH= 100,0x220,0 cm 2,500 1,300
101 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x90,0 cm 2,000 0,900
02 Okno zewnetrzne LxH= 180,0x90,0 cm 2,000 0,900
PG_1 Podtoga na gruncie 72,0 cm 0,249 0,300
STR_G Strop ciepto do géry 22,5 cm 2,806
1sw Sciana wewnetrzna 21,8 cm 1,035
Sz Sciana zewnetrzna 33,0 cm 0,341 0,200
ELEMENTY SKLADOWE , - el
SYSTEM OGRZEWANIA 16) | ; - _oPIs - SEZONOWA
, el .. - - SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPEA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW - 0,99
PRZESYL CIEPEA | OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,9
: usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
~|armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
’ ARUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowey/plytowe - z regulacja 0,88
= = : centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA | . oooy o ar . - = |  SREDNIA
crpywopy. | HEMUOLSIUOOWE - _ oms | rocana,
~ UZYTKOWEJ 16) = : : e _ SPRAWNOSC
' = WITVHRGNIE CIEREA | Elektryczny podgrzewacz przeptywowy . R
- EBZESYtiCiEPt& | MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
= - _ | bez obiegéw cyrkulacyinych
| AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
: . ~ - | SREDNIA
ELEMENTY St ADOWE : ; ; :
SYSTEM CHEODZENIA16) | : : ; - OPIS | sezoNowa
: : Lks;vs‘rﬁyg, - - = = = | SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CHEODU | SYSTEM BEZPOSREDNI - split 0 wydajnosci chtodniczej < 12kw - = 300
. |kKlimatyzacja komfortu -
: PRZESYLCHLOW | CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
e _ |rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
|AKUMULACIACHEODU | Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA [ WYKORZYSTANIE | Tnna 1,00
— , | cHeoDY = ~
WENTYLACIA

Nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci przegrdd zewnetrznych; wywiew z

wykorzystaniem urzadzen wentylacji mechanicznej wywiewnej

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACTT OSWIETLENIA 11), 16)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

- OGRZEWANIE | CIEPEA WODA : e | OSWIETLENIE - '
- IWENTYLACJA | uzvTkowa | CHEOPZENIE | ymupOWANE SuMa
[KWh/(m2rok)] 22,3 4,7 10,0 - 37,1
UDZIAE [%] ‘ 60,3 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEEGWAHIA NA EﬁERGIﬁ UZYTKOWA EU:

12,6

27,1

| 37,0 h/(maol) |
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: | OGRZEWANIE | CIEPEA WODA = ~ OSWIETLENIE | . =

, Ranzmmsnzmmmenwsmmen IWENTYLAGIA |  uzvikowa | CHEODZENIE | \oinovanE1y|  SUMA
CIEPLO SIECIOWE Z KOGENERACJI wggxel
T 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna 39 ks 3,3 21,7 33,6
SUMA 7 [RWhf(m2rok)] 30,6 4,7 3.3 217 60,3
UDZIAL [%] 50,7 7,8 5,5 35,9 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

=

60,3 kWh/(m2-rok) |

%TRZEBC}WANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGI& PIERWO‘TNA EP { kWhj’ (mz rok)} 17: '

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

~ e — : OGRZEWANIE SCHPERWODA & o 0 | COSWIETIENIE | L.
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII CLWNIYLAGIA. | UKoV CHEODZENIE | \oinowane11)|  SUMA

CIEP_LO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
kamienny lub gaz

SIEC I_ELEKTROENERGEI'YCZNA SYSTEMOWA - 11,7 14,2 10,0 65,0 100,9
Energia elektryczna

SUMA [KWh/(m2rok)] 33,1 14,2 10,0 65,0 122,3
UDZIAL 1%] 27,0 11,6 8,2 53,2 100,0]

122,3 kWh/(m2-rok) |

LECENIA DO” €ZACE OP%.ACALNE} EK@NQMiCZNIE 1 WYKON;&LNB TECHNICZNIE P{BPRA ‘

|BUDYNKU W ZAKRESIE18):

1

—

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Wprowadzenie urzadzen wykorzystujgcych OZE w celu zmniejszenia zuzycia EK zapotrzebowania na EP

3

N

Bez uwag

PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

4

=

Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZEéCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

§

i)

INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACIE

DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODJAC W CELU WYPEENIENIA

ZALECEN)
Bez uwag
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Nr swiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktdrym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkdéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984, z pdzn. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okredli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiadciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym Swiadectwie albo w przypadku, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdéw.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreSlana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP
wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z
maksymalng wartoscig wspétczynnika wynikajgcg z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspGiczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartodci wspdiczynnikéw przenikania ciepla przegréd U podlegajacych
przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepisdow techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koficowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oSwietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapi¢ réznice w wynikach koficowych
miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb
uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosdnika energii lub energii nie pozwalaja wnioskowaé o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ... m2, cze$¢ garazowa: ... m2, czes¢ ustugowa: ... m2, czes¢ techniczna: ... m2).
Wymagania dotyczace wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows, energie koficowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji odwietlenia i
dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg kofcowg i
nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemdw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba Zze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych

. Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej udynku

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci

budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z pézn. zm.).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na

nieodnawialng energie pierwotng, energie koncowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej

dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposdb uzytkowania, w

zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koricowej dodatkowe naklady nieodnawialnej

energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg

na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby

naturalne i srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowg okredla roczng ilo¢ energii dostarczang do budynku dla systemdw: ogrzewania,

chiodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oSwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncows jest

to ilos¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z

uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktdrej warto$¢ zostata okreslona w przepisach

techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz oSwietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg

wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywno$¢ energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okreéla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,

b)  w przypadku chlodzenia budynku — zyski ciepta pomnigjszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz

optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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